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Streszczenie powinno zajmować ok. 2500 znaków z uwzględnieniem spacji. Należy też podać 4–5 słów kluczowych. Akceptowane są referaty w językach polskim i angielskim.

Wstęp
Sugerujemy objętość referatu do (włącznie ze streszczeniem, tabelami, rysunkami i odniesieniami) 20 stron, jednak dopuszczalne jest nadsyłanie dłuższych referatów. Do zapisu tekstu proszę użyć czcionki wielkości 11 i wyjustować tekst.
1. Część główna
W tytułach wszystkich części należy użyć czcionki wielkości 12, pogrubienia i wielkich liter. Pod tytułami umieścić „odstęp po akapicie”. W podpunktach należy użyć czcionki 11, pogrubienia i wyrównania do lewej. Wstępu i podsumowania nie numerujemy

1.1.  Tytuł podrozdziału
Rysunki i zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi. Wyśrodkowane podpisy rysunków wraz z numeracją (Rysunek 1., Rysunek 2. itd.) umieszczamy pod rysunkami. Odwołania w tekście umieszczamy w następujący sposób: „Rysunek 1. pokazuje (…)”, „W tabeli 1. umieszczono (…)”. Tabele i rysunki należy umieścić w tekście możliwie blisko pierwszego odwołania. Tabele należy ponumerować (Tabela 1, Tabela 2 itd.), numer wraz z podpisem powinien znaleźć się nad tabelą. Pod każdym rysunkiem i tabelą należy podać ich źródło (np. Źródło: [1]). Jeżeli są autorskie, należy zapisać: „Źródło: opracowanie własne” lub „Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. Podpisy tabel i rysunków zapisujemy bez kropki na końcu, natomiast źródło z kropką.

1.2.  Równania i symbole
Proszę używać wbudowanego edytora równań MS Word. Równania należy wyśrodkować, a numer równania wyrównać do prawej. W tekście do równań odwołujemy się przy pomocy ich numerów, np. „(…) jak widać w równaniu (1)”. Równania oddzielamy od tekstu odstępem przed i po akapicie.
	Użyte symbole należy objaśnić w części „nomenklatura” na końcu artykułu. Symbole wielkości fizycznych wpisujemy kursywą. W symbolach wielkości bezwymiarowych (np. liczba Reynoldsa – Re) nie używamy kursywy. Znaki matematyczne w równaniach zapisujemy za spacją po obu stronach (np. =, –, +). Jeśli stoją przy pojedynczej liczbie/literze, wówczas nie stawiamy spacji (np. >2).
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[bookmark: _GoBack]Podsumowanie
Jeśli równań jest niewiele, definicje symboli mogą znaleźć się bezpośrednio po równaniu. W innym przypadku w tekście powinna znaleźć się część „nomenklatura” z objaśnieniami skrótów i symboli oraz jednostkami poszczególnych wielkości. W celu zaoszczędzenia miejsca objaśnienia w nomenklaturze można umieścić w dwóch kolumnach.
Podziękowania
W tym miejscu możemy umieścić podziękowania.
Nomenklatura
p	ciśnienie (kPa) 
R	stała gazowa (8.314472 J × mol – 1 × K – 1)
T	temperatura (K)	
V	objętość molowa (m3 × mol - 1)
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